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1.  Requisitos del sistema. Instalación y ejecución de CALCUGEI 2.0 

1.1.  Requisitos del sistema 

Los requisitos del sistema para ejecutar la calculadora de emisiones de gases de efecto 
invernadero son los siguientes: 

• Sistema operativo Windows XP o posterior. 

• Tener instalado el entorno de ejecución de java (java runtime environment JRE). Se 
recomienda tener instalada la versión más reciente. Se puede descargar gratuitamente 
de http://java.com/es/ 

• Resolución de la pantalla. La resolución adecuada de la pantalla para una correcta 
visualización de la calculadora es la siguiente: 1024x748 píxeles. El tamaño de las 
fuentes debe ser de 96 dpi. 

1.2.  Instalación de la calculadora 

Para instalar la calculadora se descomprime el fichero calcugei_2_0.zip en la carpeta que se 
desee. Una vez terminada la descompresión, la carpeta seleccionada contendrá: 

• El fichero calcugei.jar 

• Los ficheros de datos: 

        datosAgricolasDirectiva.txt 

        datosAgricolasEspanyoles.txt 

        datosTransformacionBiodiéselColza.txt 

        datosTransformacionBiodiéselGirasol.txt 

        datosTransformacionBiodiéselPalma.txt 

        datosTransformacionBiodiéselSoja.txt 

        datosTransformacionBiodiéselUsados.txt 

        datosTransformacionBioetanolCanna.txt 

        datosTransformacionBioetanolMaiz.txt 

        datosTransformacionBioetanolRemolacha.txt 

        datosTransformacionBioetanolTrigo.txt 

        datosTransformacionBiogasEstiercolHumedo.txt 

        datosTransformacionBiogasEstiercolSeco.txt 

        datosTransformacionBiogasResiduosSolidos.txt 

        datosTransformacionHVOColza.txt 

        datosTransformacionHVOGirasol.txt 
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        datosTransformacionHVOPalma.txt 

        datosTransformacionPVOColza.txt 

        factoresConversion.txt 

• Los ficheros de imágenes: 

        warning_32.png 

        logos_idae_ciemat_informe_original.gif 

• La carpeta lib con los ficheros: 

        iText-5.0.6.jar          

       jcommon-1.0.8.jar 

        jfreechart-1.0.11.jar 

        swing-layout-1.0.4.jar 

1.3.  Ejecución de la calculadora 

La ejecución de la calculadora se puede iniciar de dos maneras: 

• Haciendo doble click sobre el fichero calcugei.jar 

• Con el botón derecho del ratón sobre el fichero calcugei.jar se despliega el menú, y en 
él se elige Abrir con >> Java (TM) Platform SE binary. 

 

Figura 1: Ejecución de CALCUGEI 2.0 seleccionando la aplicación en un menú contextual 
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2.  Diferencias con CALCUGEI versión 1.3 

El uso de la herramienta CALCUGEI v1.3 por los usuarios finales durante el tiempo en el que 
ésta ha estado disponible ha revelado algunas mejoras posibles de la misma que se han 
implementado en esta versión 2.0  y que se detallan a continuación: 

1. Incorporación del cultivo de maíz con datos agronómicos españoles por comarcas 
agrícolas. 

2. Incorporación del cultivo de remolacha con datos agronómicos españoles por 
comarcas agrícolas.  

3. Incorporación de los datos agrícolas promedios provinciales (NUTS3) y por comunidad 
autónoma (NUTS2) de los siguientes cultivos: trigo, maíz, colza y girasol. 

4. Incorporación de materias primas no consideradas en  
a. El proceso de refino de los aceites vegetales: ácido fosfórico, hidróxido sódico, 

ácido cítrico y sílica gel. 
b. El proceso de transesterificación de los aceites vegetales frescos: metilato 

sódico (metóxido de sodio), ácido cítrico 
5. Incorporación de otros combustibles para usar en el proceso de secado de las 

materias primas: diesel, fuel oil, biomasa.  
6. Incorporación del transporte del biocarburante final por oleoducto  
7. Incorporación de funcionalidades en la calculadora que faciliten su uso en forma de 

mensajes de ayuda al usuario 
8. Incorporación de una sección adicional en la calculadora que contemple la 

introducción de los datos de contacto de la empresa y la información de la partida 
considerada para el cálculo. 

9. Modificación de la pantalla de fertilización para incluir la posibilidad de utilizar factores 
de emisión adaptados al mercado de fertilizantes español. 

10. Incorporación de la posibilidad de realización de informes con los datos de entrada y 
salida en formato pdf. Los datos incluidos en el informe serán los siguientes: 

a. Tipo de empresa (agricultor, titular del primer punto de acopio, transformador 
de materias primas, productor de biocarburante, comercializador de 
biocarburantes o titular de instalaciones de almacenamiento) 

b. Datos de contacto de la empresa (nombre, dirección teléfono, email) 
c. Tipo de carburante producido y materia prima 
d. Cantidad de biocarburante en m3 
e. Datos de entrada de todos los procesos de la cadena de biocarburante (fase 

agrícola, transformación, transporte y distribución)  
f. Ahorro de emisiones de GEI por etapa contemplada por el operador 

económico en gCO2 eq/ MJ de producto final y suma total. 
g. Si se ha incluido o no la bonificación para el uso de tierras degradadas 
h. Si se ha utilizado en el cálculo el factor ecsa (mejora de la gestión agrícola) 
i. Comentario indicando que el informe ha sido generado en el marco de la 

calculadora CALCUGEI cuya metodología está en línea con las disposiciones 
del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los 
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema 
Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos 
biocarburantes a efectos de su cómputo.BOE n 267 de 5 Noviembre 2011, 
115899- 115966).. 
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3.  Descripción  de la herramienta CALCUGEI 

La herramienta CALCUGEI ha sido desarrollada por el Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) dentro de un contrato de colaboración con el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).  

CALCUGEI realiza el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción 
y uso de biocarburantes en España, poniendo a disposición de los usuarios finales, ya sean 
agricultores o productores de biocarburantes, los datos agrícolas españoles a nivel comarcal de 
los cultivos de trigo, cebada, girasol, colza y sorgo azucarero,  así como las cadenas de 
biocombustibles incluidas en la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables (DER) con los datos considerados por defecto en la citada 
Directiva DER. La herramienta permite también al usuario introducir sus propios datos en caso 
de tenerlos, usar valores por defecto en cada una de las etapas de la cadena consideradas o 
bien una combinación de ambos. 

La herramienta está disponible en la página web del IDAE para su descarga.  
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1037/id.686/relmenu.322/mod.pags/mem.detalle 

Esta calculadora puede ser usada  en el marco del Sistema Nacional de Verificación de la 
Sostenibilidad tal y como se contempla en el artículo 5 del Real Decreto 1597/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos 
biocarburantes. 

La herramienta presenta tres características principales que se describen a continuación. 

a) Disponibilidad de la base de datos agrícolas para España 

En el marco de la colaboración IDAE-CIEMAT antes mencionada, se realizó una cuantificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de biocarburantes a partir de 
materias primas cultivadas en España (trigo, cebada, maíz, remolacha, girasol, colza, y sorgo 
azucarero) a un nivel de desagregación espacial que llega a la comarca agrícola y que ha 
permitido evaluar la sostenibilidad de los biocarburantes producidos en nuestro país a partir de 
materias primas nacionales. La base de datos agrícolas a nivel de comarca agrícola 
(NUTS41) desarrollada en este trabajo, se ha cargado en la herramienta informática CALCUGEI  
para ponerla a disposición de los operadores económicos del sector y del público en general. 
Los cálculos realizados utilizando esta herramienta pueden por tanto ser usados como valores 
medios de áreas más pequeñas de las emisiones de las etapas agrícolas tal y como 
establece la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, DER a partir de ahora, en su Anexo V punto C 6 como una alternativa al uso de 
los valores por defecto (DOUE, 2009). Los datos agrícolas agregados a los niveles (NUTS3 y 
NUTS2) están asimismo disponibles en esta versión de la calculadora.  

Los cultivos para los que se han recopilado datos agrícolas españoles son, como se ha dicho,  
trigo, cebada, maíz, remolacha, girasol, colza, cardo y sorgo azucarero2. Sin embargo las 

                                                      

 
1 NUTS son las siglas de la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. Fueron creadas 
por la Oficina Europea de Estadística (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction/) para dar uniformidad en las 
estadísticas regionales. La nomenclatura NUTS tiene una estructura jerárquica de tres niveles NUTS1(país), NUTS2 (Comunidad Autónoma) y NUTS3 
(provincia) , más dos niveles de unidades administrativas locales que también se llaman NUTS niveles 4 (comarcas) y 5 (municipios). 

2 La base de datos de las operaciones agrícolas de producción de los cultivos, contiene datos en aquellas comarcas donde existe superficie de producción de 
dicho cultivo según la base de datos municipal sobre superficies agrícolas facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). Para el trigo, la cebada, la colza y el girasol se obtiene la superficie de producción en secano y regadío de cada término municipal en el año 
2004, año más reciente del que el MAGRAMA dispone de datos para toda España. En el caso del sorgo azucarero, debido a su origen tropical,, la única 
Comunidad Autónoma considerada ha sido  Andalucía y sólo se ha contemplado el régimen de regadío. La superficie de cultivo de maíz considerada para este 
estudio proviene de los datos facilitados por el MAGRAMA a nivel municipal para la elaboración del Anuario de Estadística Agroalimentaria (2004), anuario que 
se establece a escala provincial. A partir de los datos municipales, éstos se agregan por sumatorio a escala comarcal. La fuente de datos escogida para la 
superficie de remolacha es el Censo Agrario a escala municipal del INE correspondiente a los de 2009. 
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cadenas de transformación implementadas en esta versión de la herramienta son las 22 
incluidas en la DER, que no incluyen todavía la cebada, el cardo y el sorgo azucarero, por lo 
que aún no es posible realizar los cálculos utilizando estas materias primas.  

b) Posibilidad de emplear los valores por defecto de la DER 

La calculadora muestra de forma transparente cómo se han obtenido los valores por defecto de 
emisiones de gases de efecto invernadero de las cadenas de biocarburantes que aparecen en 
el Anexo V de la DER detallando todos los datos de entrada utilizados y los factores de emisión 
y demás parámetros de cálculo utilizados. La herramienta permite, utilizando estos datos, 
reproducir los valores por defecto y  reproduce de forma perfecta la metodología detallada 
en el Anexo V punto C de la citada Directiva. 

c) Posibilidad de calcular valores reales 

CALCUGEI 2.0 permite realizar de una forma sencilla el cálculo de los valores reales y 
también obtener resultados como combinación de valores reales y por defecto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de las cadenas de biocarburantes mediante la 
introducción por parte del usuario de datos reales de los distintos procesos. 

Finalmente hay que señalar que esta herramienta ha sido armonizada en cuanto a su 
metodología de cálculo con el resto de las que se están desarrollando en Europa (Holanda, 
Alemania, y Reino Unido) en el marco de un proyecto europeo del programa IEE (Inteligent 
Energy for Europe), el proyecto BIOGRACE (www.biograce.net).   

                                                                                                                                                            

 

Los datos empleados reflejan las prácticas agrícolas usuales en las comarcas analizadas y los rendimientos son los 
que se esperarían en cada una de ellas, en base a la información histórica de rendimientos disponible. Todos estos 
datos han sido validados por las organizaciones de agricultores más representativas de nuestro país. 
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4.  Utilización de CALCUGEI 2.0 

4.1.  Presentación general de la herramienta 

La calculadora está organizada en 8 pantallas principales: 

- Empresa: permite introducir los datos del lote y los datos de contacto de la empresa. La 
explicación detallada puede encontrarse en la sección 4.3.  

- Biocarburantes y materia prima: permite la selección del tipo de biocarburante y la 
materia prima de la que se obtiene. La explicación detallada puede encontrarse en la 
sección 4.4.  

- Fase agrícola: da acceso a una serie de pestañas que permiten la visualización e 
introducción de los datos agrícolas de la etapa de cultivo de las materias primas. La 
explicación detallada puede encontrarse en el apartado 4.5. 

- Fase de transporte: permite  la visualización e introducción de los datos necesarios 
para el cálculo de las emisiones de la etapa de transporte. La explicación detallada 
puede encontrarse en el apartado 4.6.  

- Fase de transformación: da acceso a una serie de pestañas que permiten la 
visualización e introducción de los datos necesarios para el cálculo de las emisiones de 
los distintos procesos de transformación. La explicación detallada puede encontrarse 
en el apartado 4.7.  

- Fase de distribución: permite introducir y visualizar los datos necesarios para el cálculo 
de las emisiones de la fase de distribución final de los carburantes.  La explicación 
detallada puede encontrase en la sección 4.8.  

- Captura de CO2: permite introducir los datos de emisiones de GEI capturadas y 
secuestradas (término Eccr) o bien capturadas y sustituidas (término Eccs) de la 
metodología detallada en el Anexo V punto C de la Directiva. La explicación detallada 
puede encontrarse en el apartado 4.9.  

- Resultados: da acceso a cuatro pestañas que muestran los resultados de las distintas 
etapas, así como los resultados globales obtenidos. La explicación detallada puede 
encontrarse en el apartado 4.10.  
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Figura 2: Aspecto general de la calculadora (acceso a las 8 pantallas principales) 

4.2.  Cómo se realizan los cálculos en la herramienta CALCUGEI 2.0 

4.2.1 Principios generales  

La herramienta CALCUGEI sigue los métodos del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para 
cuantificar  las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, y N2O) por unidad de 
energía (MJ) del biocarburante producido. Para ello se define una “unidad funcional” que 
representa una medida de las salidas funcionales del producto en cuestión, en nuestro caso el 
biocarburante seleccionado, a la que se referirán todas las entradas y salidas de materias 
primas y energía de los procesos incluidos dentro de los límites del sistema seleccionado. Esta 
unidad funcional es, en nuestro caso, un MJ de combustible.  

La herramienta sigue asimismo estrictamente la metodología establecida en el Anexo V de la 
DER y en la guía que la desarrolla (DOUE, 2010a). 

Para la cuantificación de las emisiones de GEI de la producción de biocarburantes se tienen en 
cuenta todas las etapas de su ciclo de vida, desde que se cultivan las materias primas hasta 
que está listo para ser consumido por el usuario final, según la ecuación:  

 

Donde: 

eec son las emisiones procedentes del cultivo de las materias primas 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

12 

 

el son las emisiones procedentes del cambio de uso del suelo 

ep son las emisiones procedentes de la etapa de transformación 

etd son las emisiones procedentes del transporte y distribución 

eu  son las emisiones procedentes de la etapa de uso final 

esca son las emisiones evitadas por una mejora de la gestión agrícola 

eccs son las emisiones evitadas mediante captura y secuestro de CO2 

eccr son las emisiones evitadas mediante captura y sustitución de CO2 

eee son las emisiones evitadas por la electricidad producida en cogeneración 

Las reglas de cálculo detalladas siguen en todos los puntos los requerimientos de la Directiva y 
son las desarrolladas en el proyecto BIOGRACE y comunes al resto de herramientas 
calculadoras de GEI europeas. Estas reglas de cálculo se pueden consultar en el documento 
“Reglas de cálculo de BioGrace” que está disponible en la página web del proyecto BIOGRACE 
(www.biograce.net).   

4.2.2 Uso de valores estándar 

Para poder convertir los valores de insumos de materia y energía en emisiones de gases de 
efecto invernadero, es necesario utilizar lo que se denomina valores estándar. Los valores 
estándar son, por ejemplo, las emisiones de óxido nitroso o de dióxido de carbono por cada 
kilogramo de fertilizante nitrogenado o por cada MJ de gas natural.  

En el proyecto BIOGRACE se ha elaborado una lista valores estándar para los cálculos de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de esta lista se encuentran los factores de 
emisión de gases de efecto invernadero asociados a los distintos insumos utilizados en las 
cadenas de biocarburantes. También contiene información necesaria para los pasos 
intermedios de los cálculos de emisiones como son por ejemplo: poderes caloríficos (PCI) de 
combustibles y productos energéticos, eficiencia en el uso de combustibles de los distintos 
medios de transporte, etc. Estos datos son los que se han usado para calcular los valores por 
defecto de la Directiva, son los únicos que pueden reproducir estos valores y son los que usa 
esta calculadora.  

La lista de valores estándar puede consultarse en el Anexo II. 

En el caso particular de los valores estándar para fertilizantes, la herramienta CALCUGEI 
permite el uso de varios tipos. En primer lugar, y de forma similar a como lo hace la 
herramienta BIOGRACE, el usuario puede usar valores estándar por producto específico 
(cuando se realice el cálculo de valores reales y se conozca el tipo de fertilizante) o bien usar 
valores generales de cada tipo de nutriente (cuando se estén usando valores promedios 
regionales o tratando de reproducir los valores por defecto). Estos valores estándar son los 
mismos que utiliza la herramienta europea BIOGRACE. Adicionalmente, la herramienta 
permite, cuando se estén calculando las emisiones de materias primas producidas en España, 
el uso de valores estándar adaptados a la realidad del mercado de fertilizantes nacional. Estos 
valores estándar nacionales se han calculado teniendo en cuenta los fertilizantes de producción 
nacional e importada así como el origen de estas importaciones y los procesos de producción 
imperantes en cada uno de estos orígenes. Para el caso de los fertilizantes de producción 
nacional se han utilizado los datos de emisiones de GEI proporcionados por las empresas 
mayoritarias en cada uno de los segmentos del mercado de fertilizantes. Estos cálculos 
deberán ser revisados de forma periódica para adaptarse a los cambios del mercado nacional. 

Los valores estándar de fertilizantes considerados en esta herramienta se pueden consultar en 
el Anexo III. 
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4.2.3 Reproducción de los valores por defecto 

Como se ha dicho, la herramienta muestra de forma transparente cómo se han calculado los 
valores por defecto de emisiones de gases de efecto invernadero de las cadenas de 
biocarburantes que aparecen en el Anexo V de la DER detallando todos los datos de entrada 
utilizados y los factores de emisión y demás parámetros de cálculo utilizados. La herramienta 
aplica de forma perfecta la metodología detallada en el Anexo V punto C de la citada Directiva 
y permite, utilizando estos datos, reproducir los valores por defecto, con las salvedades que 
se explican al final de este apartado.. 

Para aplicar este método de cálculo, basta presionar el icono que representa la bandera de la 
Unión Europea (ver figura 3) en todas y cada una de las pantallas de introducción de datos. 

  

 

Figura 3: Reproducción de los valores por defecto de la DER usando el botón UE 

Una vez cargados todos los datos de insumos de cada una de las etapas de la cadena de 
biocarburantes de la cual queremos reproducir el valor por defecto, la pantalla final de 
resultados muestra las cifras de emisiones obtenidas comparadas con el valor por defecto que 
aparece en la Directiva. 
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Figura 4: Resultados obtenidos al reproducir los valores por defecto de la DER 

En la mayoria de las cadenas, se pueden reproducir los valores por defecto con gran precisión, 
pero en algunas de ellas existen ciertas discrepancias. 

Una de las causas de las diferencias obtenidas es que la metodología de la Directiva impone el 
uso de los potenciales de calentamiento global del Tercer Informe de Evaluación del IPCC 
(IPCC, 2001) para el óxido nitroso y el metano, mientras que los valores por defecto han sido 
calculados utilizando para ello los potenciales de calentamiento global del óxido nitroso y 
metano del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (IPCC,2007).  

Por otro lado, en algunas cadenas, las diferencias son debidas a errores u omisiones 
cometidos en el cálculo de los valores por defecto. En concreto en la cadena de producción de 
biodiésel de aceites usados, en el cálculo de los valores por defecto se omitieron las emisiones 
de CO2 de la combustión de gas natural (Weindorf, comunicación personal). Por tanto no es 
posible reproducir el valor por defecto sin cometer el mismo error. 

El Anexo IV recoge los valores obtenidos por la calculadora en comparación con los valores por 
defecto.   
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4.2.4 Cálculo de valores reales 

Para el cálculo de valores reales, basta insertar los datos propios de cada uno de los procesos 
en las correspondientes casillas de la herramienta. 

 

 

Figura 5: Introducción de valores reales por el usuario 

4.2.5 Obtención de valores calculados como combinación de valores por defecto 
desagregados y valores reales 

La Directiva establece, en el artículo 19 punto 1c, una tercera opción para el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes. Esta alternativa consiste en 
combinar valores por defecto desagregados para algunas de las etapas de la cadena de 
biocarburante con valores reales para otras etapas. Dicha operación se puede aplicar en la 
calculadora eligiendo entre las letras A (valores reales) y D (valores por defecto), en la pantalla 
Resultados (pestaña Totales). 
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Figura 6: Uso de valores reales en el cálculo 

En la ejecución de la calculadora que se muestra en la figura 6, se han introducido valores 
reales en todas las etapas del ciclo de vida del biocarburante.  

Si por ejemplo se quiere usar el valor por defecto desagregado para la etapa de cultivo y en el 
resto de las etapas utilizar valores reales, basta con seleccionar la letra D en la casilla que está 
situada  a la derecha de los resultados de la etapa de cultivo (ver figura 7). De forma análoga, 
si se desea utilizar los valores por defecto desagregados para la etapa de transformación y 
valores reales para las etapas de cultivo y transporte y distribución, se debe seleccionar la letra 
D en la casilla que está situada a la derecha de los resultados de la etapa de trasnformación 
(ver figura 8).  
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Figura 7: Uso de valores por defecto en la etapa de cultivo 

 

Figura 8: Uso de valores por defecto en la etapa de transformación 
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4.3.  Pantalla Empresa 

Esta pantalla permite introducir los datos de la empresa así como información de la partida que 
se está evaluando. 

Se han introducido por defecto seis tipos de empresa que coinciden con los agentes 
económicos considerados  en la Circular 1/2013 de la Comisión Nacional de la Energía por la 
que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte. (BOE, 13 de junio de 2013). 

 

 

Figura 9: Pantalla Empresa 

La pantalla incluye una advertencia sobre el correcto uso de la calculadora, en relación con la 
combinación de valores reales y por defecto dentro de una misma etapa. 

La opción de Grabar los datos de la empresa, solo funciona si ninguno de los campos está 
vacío. Si alguno está vacío, cuando el usuario presiona esta opción le aparece la siguiente 
ventana (y no se graban los datos). 

 

Figura 10: Mensaje de no aceptación campos vacíos en datos empresa 
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Cuando se inicia la calculadora, se comprueba la existencia de todos los ficheros de datos (txt) 
necesarios para el funcionamiento de la calculadora. Si faltase uno o más de ellos, se muestra 
una ventana indicando los ficheros que faltan para el correcto funcionamiento de la calculadora. 
En el mensaje que aparece en la ventana, se puede ver que faltan los ficheros de datos 
agrícolas de la directiva y los datos agrícolas españoles. 

 

Figura 11: Mensaje aviso ficheros no encontrados 

 

4.4.  Pantalla Biocarburante y materia prima 

 

Figura 12: Pantalla Biocarburante y materia prima 

Esta pantalla permite la selección del tipo de biocarburante y la materia prima de la que se 
obtiene. La selección efectuada aparece resaltada en rojo en la parte inferior de todas las 
pantallas de la herramienta. Algunas de las cadenas que pueden formarse combinando ambas 
listas no están todavía disponibles en esta versión de la calculadora. En caso de seleccionar 
una de dichas cadenas, aparece un mensaje de advertencia. 
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Figura 13: Mensaje de cadena no disponible 

Todas las cadenas de biocarburantes que aparecen en la DER (22 en total) están ya 
disponibles en la versión 2.0.  

Finalmente, esta pantalla dispone de un botón “Resetear” (señalado con una flecha roja en la 
figura 10) que permite borrar todos los datos introducidos en todas las pantallas en ejecuciones 
anteriores de la herramienta. 

4.5.  Pantalla Fase agrícola 

Esta pantalla da acceso a 8 pestañas que detallan los diferentes aspectos de las actividades 
agrícolas necesarias para el cultivo de la materia prima. 

Estas pestañas son las siguientes: 

- Datos generales 

- Fertilización 

- Fitosanitarios 

- Labores de cultivo 

- Rendimiento de cosecha 

- Emisiones de N2O 

- Emisiones de CH4 

- Otros 

En las cadenas de biocarburantes que se producen a partir de residuos, esta fase no es de 
aplicación y la herramienta muestra un mensaje de advertencia. 

 

 

Figura 14: Mensaje de fase no aplicable 
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4.5.1 Pestaña Datos generales 

 

 

Figura 15: Pestaña Datos generales 

En la pestaña Datos generales aparece una relación de las distintas Comunidades Autónomas 
españolas (incluyendo una entrada para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), así como 
las provincias que las componen y las comarcas agrícolas que hay en cada una de las 
provincias. Además, se presentan dos recuadros destinados a la introducción de datos reales 
de regadío y dosis de siembra. 

Existen 5 posibilidades para la introducción de datos en esta pestaña. 

a) Uso de valores promedio de una Comunidad Autónoma 

Para emplear este método se selecciona la Comunidad Autónoma deseada y se marca la 
casilla situada en la parte superior del listado de comunidades. Al presionar el botón con la 
bandera española se cargarán los datos de consumo eléctrico en riego (en caso de cultivo en 
regadío) y dosis de siembra medios de dicha Comunidad Autónoma. 

b) Uso de valores promedio de una provincia 

Para emplear este método se seleccionan la Comunidad Autónoma y la provincia de que se 
trate y se marca la casilla situada en la parte superior del listado de provincias. Al presionar el 
botón de la bandera española se cargarán los datos promedio de la provincia seleccionada. 

c) Uso de valores promedio de una comarca 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

22 

 

,Para emplear este método se seleccionan la Comunidad Autónoma, la provincia y  se marca la 
casilla situada en la parte superior del listado de comarcas.. En el recuadro dedicado al tipo de 
riego se debe seleccionar la opción que corresponda al caso evaluado (secano o regadío). Al 
presionar el botón con la bandera española, se cargan los datos de dosis de siembra y 
consumo eléctrico en riego del cultivo seleccionado en esa comarca, procedente de la base de 
datos agrícolas que posee la herramienta. Si en la comarca seleccionada no hay datos del 
cultivo seleccionado aparece un mensaje de advertencia. 

 

  

Figura 16: Mensaje de datos españoles no disponibles 

Es necesario tener en cuenta que, dado que la base de datos agrícolas es una base muy 
extensa, es posible que determinados datos tarden un cierto tiempo en aparecer en la pantalla. 

d) Uso de los valores por defecto de la DER 

Si se presiona la bandera de la Unión Europea se cargan los datos que, para ese cultivo, se 
han usado en la determinación de los valores por defecto que aparecen en la DER. En el caso 
de los cultivos de soja, maíz y palma, el cálculo de los valores por defecto no ha tenido en 
cuenta emisiones debidas a la semilla de siembra por lo que no se cargarán datos de dosis de 
siembra.  

e) Uso de datos reales 

 

Si el usuario desea calcular emisiones reales porque dispone de datos propios del cultivo, 
puede introducirlos en las casillas al efecto. Para ello ha de tener en cuenta que una vez que 
se ha empezado a introducir datos reales, todos los datos de la etapa agrícola deberán 
ser también reales, de cara a la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva. 

4.5.2 Pestaña Fertilización 

La herramienta CALCUGEI permite el cálculo de las emisiones procedentes de la fertilización 
de dos formas distintas.  

En el caso de que el usuario esté realizando los cálculos para su explotación y disponga de 
información específica de los compuestos utilizados, podrá usar la pestaña Productos que 
permite introducir los kg por ha de los fertilizantes incluidos en un listado predefinido y de otros 
productos no presentes en la lista. En ambos casos el usuario debe especificar la cantidad 
aplicada por ha así como la riqueza en fertilizante (N, P2O5, K2O) de cada producto. 

 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

23 

 

 

 

Figura 17: Uso de valores correspondientes a productos empleados en la fertilización 

En el caso de que se esté realizando el  cálculo de las emisiones utilizando medias de valores 
regionales y únicamente se conozcan las unidades fertilizantes aplicadas por ha pero no el 
producto específico aplicado, se podrá usar la pestaña Nutrientes. En ella, se introducirán las 
cantidades aplicadas por ha de cada uno de los nutrientes. 
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Figura 18: Uso de valores de nutrientes utilizados en la fertilización 

De la misma manera que en las pantallas anteriores, en la pestaña “Productos” y “Nutrientes”  
si se presiona el botón que representa la bandera española, aparecen las cantidades de cada 
tipo de fertilizante que se usan en el cultivo de la materia prima seleccionada en la comarca 
seleccionada, así como un total que agrega, por tipo de nutriente, las cantidades aplicadas. 

Si se acciona el botón que representa la bandera de la Unión Europea, se cargan las 
cantidades totales de los distintos nutrientes que se han considerado en el cultivo de la materia 
prima seleccionada, para el cálculo de los valores por defecto de la DER. 

Tanto si se emplean datos de productos como si se utilizan datos de nutrientes existe la opción 
de elegir qué tipo de valores estándar (o factores de emisión) se desea usar para el cálculo. En 
el caso de que el cultivo tenga lugar en España y los fertilizantes provengan del mercado 
nacional pueden emplearse los valores españoles. Alternativamente, podrán usarse los valores 
estándar de BIOGRACE si se trata de un cultivo realizado fuera de España.  
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4.5.3 Pestaña Fitosanitarios 

 

 

Figura 19: Pestaña Fitosanitarios 

En esta pestaña, al accionar el botón de la bandera española,  se carga la cantidad total de 
producto aplicado (suma de las distintas materias activas) aplicado en la zona seleccionada en 
la pestaña Datos generales.  

De la misma manera, al presionar el botón de la Unión Europea aparece el valor agregado de 
fitosanitarios que se ha considerado han sido usados en el cultivo para el cálculo de los valores 
por defecto. 

El usuario que desee calcular un valor real con sus datos de cultivo puede introducir hasta un 
máximo de 5 aplicaciones de fitosanitarios y elegir entre 8 productos diferentes. 
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4.5.4 Pestaña Labores de cultivo 

 

 

Figura 20: Pestaña Labores de cultivo 

En esta pestaña se detallan las labores realizadas en el cultivo y se calculan los litros de 
combustible consumidos. 

Al accionar el botón que representa la bandera española, aparecen las horas por hectárea que 
ha durado la realización de las distintas labores detalladas. El cálculo del consumo de 
combustible se realiza aplicando unos valores generales de consumo de combustible por tipo 
de labor que aparecen en el anexo I. 

De la misma manera, al presionar el botón de la Unión Europea aparece el valor agregado de 
consumo de combustible en labores que se ha considerado han sido usados en el cultivo para 
el cálculo de los valores por defecto. 

El usuario que desee calcular un valor real con sus datos de cultivo puede introducir el tiempo 
invertido por hectárea en cada una de las labores que haya realizado utilizando las casillas al 
efecto. Para ello tiene que señalar la opción “Totales a partir de tiempos”. 

Alternativamente también se puede introducir el valor total de litros de combustible consumidos 
por ha, para lo que habrá que seleccionar la opción “Totales a partir de consumo”. 
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4.5.5 Pestaña Rendimiento de cosecha 

En esta pestaña se introduce el rendimiento expresado en materia húmeda y seca así como el 
contenido de humedad de la biomasa cosechada. 

 

 

Figura 21: Pestaña Rendimiento de la cosecha 

Al presionar el botón que representa la bandera española, aparece el rendimiento del cultivo 
elegido en la comarca, provincia o comunidad autónoma seleccionada. De la misma manera, al 
presionar el botón que representa la bandera de la Unión Europea aparece el rendimiento de 
cultivo considerado en el cálculo de  los valores por defecto de la DER.  

El usuario que desee calcular valores reales debe insertar el rendimiento obtenido (expresado 
en materia húmeda) así como el contenido de humedad. 

4.5.6 Pestaña Emisiones de N2O 

En esta pestaña aparece el valor calculado de las emisiones de óxido nitroso. Si se acciona el 
botón que representa la bandera española, las emisiones de óxido nitroso correspondientes al 
cultivo en la comarca, provincia o comunidad autónoma seleccionada aparecen en pantalla. 
Estas emisiones han sido calculadas utilizando para ello la metodología del IPCC (IPCC, 2006) 
que es la metodología recomendada por la CE en su comunicación (DOUE, 2010). 
Análogamente, si se acciona el botón  que representa la bandera de la Unión Europea, el valor 
de emisiones de óxido nitroso considerado en el cálculo de los valores por defecto se muestra 
en pantalla.  
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Actualmente la herramienta no permite calcular los valores reales de emisiones de óxido 
nitroso. El usuario que realice el cálculo de valores reales para la etapa agrícola debe, en este 
punto, efectuar los cálculos de emisiones de óxido nitroso fuera del entorno de la herramienta e 
insertar el resultado en esta pantalla. 

 

 

 Figura 22: Pestaña Emisiones de N2O 

Para realizar el cálculo de las emisiones de óxido nitroso siguiendo la metodología del IPCC 
Tier 1 puede usarse la herramienta proporcionada con esta calculadora CALCUGEIN2O, que 
reproduce la metodología del IPCC, y trasladar a esta casilla el resultado obtenido con dicha 
herramienta. 
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4.5.7 Pestaña Emisiones de CH4 

 

 

 

Figura 23: Pestaña Emisiones de CH4 

En esta pestaña pueden incluirse las emisiones de metano producidas en la cadena de 
producción de bioetanol de caña de azúcar. 
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4.5.8 Pestaña Otros 

Esta pestaña agrupa dos de los términos de la ecuación presentada en la sección 4.2.1. En 
concreto, los términos relativos a las emisiones por cambio de uso del suelo y mejora de la 
gestión agrícola.  

La versión actual de la herramienta no realiza el cálculo de estos términos de la ecuación cuyo 
valor, en caso de existir, debe ser obtenido fuera del entorno de la calculadora e insertado aquí. 

  

 

Figura 24: Pestaña Otros 
 
Para calcular las emisiones de CO2 debidas al cambio de uso del suelo siguiendo la 
metodología propuesta en la Decisión de la Comisión  sobre directrices para calcular las 
reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/CE (DOUE, 2010b) 
así como la reducción de emisiones de CO2 por mejora de la gestión agrícola, puede usarse la 
herramienta desarrollada en el proyecto BIOGRACE (www.biograce.net). 
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4.6.  Pantalla Fase de transporte 

 

 

Figura 25: Pantalla Fase de transporte 

En esta pantalla se recogen los km recorridos en las etapas de transporte de las materias 
primas en los distintos modos de transporte considerados. 

Al accionar el botón que representa a la bandera española aparecen los kilómetros recorridos 
por diferentes medios en el transporte de las materias primas desde la región seleccionada 
hasta la planta de transformación más cercana. Estas distancias han sido calculadas desde un 
punto de almacenamiento de la biomasa (centro de gravedad ponderado por la superficie 
agrícola municipal) hasta las plantas de transformación (existentes y previstas hasta 2010) 
considerando una red de transporte multimodal (carretera, tren y barco).    

Análogamente, al presionar el botón que representa a la bandera de la Unión Europea, los 
kilómetros considerados para el transporte de las materias primas en el cálculo de los valores 
por defecto aparecen en la pantalla. 

El usuario que desee calcular valores reales para esta etapa debe insertar el valor de los 
kilómetros recorridos en cada uno de los medios, asi como el porcentaje de pérdidas estimado, 
en las casillas al efecto. 

Para las cadenas de producción de biodiésel de aceites usados y biogás producido a partir de 
residuos sólidos urbanos, los valores por defecto calculados para la DER no han tenido en 
cuenta ningún proceso de transporte del aceite usado o del residuo. Es por esto que al 
presionar los botones correspondientes no aparece ningún valor. El usuario puede, sin 
embargo, introducir los km de tranporte reales en cada uno de los medios utilizados para 
calcular el valor real del transporte del residuo. 
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4.7.  Pantalla Fase de transformación 

 

 

Figura 26: Pantalla Fase de transformación (ejemplo para biodiésel, fase 1) 

La pantalla Fase de transformación permite insertar los datos de insumos de materias primas y 
energía de esta etapa. En este caso la herramienta solo permite cargar los datos de insumos 
que reproducen los valores por defecto de la Directiva,  que tienen una penalización de un 40% 
sobre los valores que podrian considerarse típicos para cada uno de los procesos 
considerados.  

El usuario que desee calcular valores reales para esta etapa debe introducir el valor de los 
insumos utilizados en su instalación en las casillas al efecto. 

Para la cadena de producción de biodiésel, en la fase 2ª del proceso de transformación, en 
caso de producirse ácidos grasos como coproducto de esta etapa del proceso, la cantidad 
producida se sumará a la producción de aceite refinado. Dado que el poder calorífico de los 
ácidos grasos y el aceite refinado se consideran iguales, este procedimiento es equivalente a 
realizar una asignación energética entre ambos coproductos. 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

33 

 

 

 

Figura 27: Pantalla Fase de transformación (ejemplo para biodiésel, fase 2) 

 

También para el caso de la producción de biodiésel, en la fase 3ª del proceso de 
transformación es necesario tener en cuenta que sólo se considera coproducto la glicerina que 
ha sido refinada hasta alcanzar un grado de pureza superior al 97%. De acuerdo a la DER la 
glicerina cruda se considera un residuo. 

 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

34 

 

 

Figura 28: Pantalla Fase de transformación (ejemplo para biodiésel, fase 3) 
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4.8.  Pantalla Fase de distribución 

 

 

 

Figura 29: Pantalla Fase de distribución 

En esta pantalla se recogen los km recorridos en las etapas de distribución final de los 
biocarburantes producidos en los distintos modos de transporte considerados, así como el 
consumo de electricidad en la estación de servicio. 

Al accionar el botón que representa a la bandera de la Unión Europea, los kilómetros 
considerados para la distribución en el cálculo de los valores por defecto, aparecen en la 
pantalla. 

El usuario que desee calcular valores reales para esta etapa debe insertar el valor de los 
kilómetros recorridos en cada uno de los medios, asi como el consumo eléctrico en estación de 
servicio en las casillas al efecto. 
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4.9.  Pantalla Captura de CO2 

 

 

Figura 30: Pantalla Captura de CO2 

Esta pantalla agrupa dos de los términos de la ecuación presentada en la sección 4.2.1, en 
concreto los términos relativos a la captura y retención de CO2 y a la captura y sustitución de 
CO2. Su valor, en caso de existir, debe ser calculado fuera del entorno de la herramienta e 
insertado aquí. 
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4.10.  Pantalla Resultados 

Una vez introducidos todos los datos necesarios para realizar los cálculos, los resultados de los 
mismos se detallan en esta pantalla. Existe una pestaña para cada una de las etapas 
principales: 

- Etapa de cultivo 

- Etapa de transporte y distribución 

- Etapa de transformación 

Además, hay una pestaña resumen con todos los resultados agregados (Totales). 

En las pestañas de resultados de las etapas principales se detallan todos los resultados 
desagregados por tipo de gas y tipo de insumo (materias primas o consumos energéticos). 

Los resultados procedentes de la etapa de cultivo aparecen calculados por hectárea, por kg de 
semilla y por megajulio de biocarburante final antes y después de realizar la asignación a 
coproductos. 

 

 

 
Figura 231: Pantalla Resultados (Etapa de cultivo) 
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Los resultados de la etapa de transporte aparecen calculados por kg del producto transportado 
así como por megajulio de biocarburante producido, antes y después de realizar la asignación. 

 

 

Figura 32: Pantalla Resultados (Etapa de transporte y distribución) 
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Los resultados de la etapa de transformación aparecen calculados por kg del producto final de 
cada una de las etapas, así como por megajulio de biocarburante producido antes y después 
de realizar la asignación.  

 

 

Figura 33: Pantalla Resultados (Etapa de transformación) 

En cualquier caso, el usuario puede utilizar la calculadora para obtener únicamente los datos 
de su etapa y consultarlos en la pestaña correspondiente independientemente de que no 
disponga de datos para el resto de las etapas y el resultado total no sea de aplicación.  
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Finalmente, la pestaña Totales muestra un resumen de los resultados de los distintos términos 
de la ecuación utilizada para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
cadena de biocarburante. Éstos se muestran comparados con  los valores por defecto que 
aparecen en la DER para la cadena de biocarburante seleccionada. Asimismo, se calcula el 
ahorro de emisiones respecto de las del combustible fósil de referencia cuyo valor, fijado en 
83.8 g/MJ por la DER, puede ser modificado para adaptarlo al que esté vigente en cada 
momento como consecuencia de las actualizaciones previstas en la propia Directiva (anexo V 
parte C punto 19). En la parte inferior de la pestaña Totales se muestra el gráfico con los 
resultados finales de las diferentes etapas, expresados en gCO2eq/MJbiocarburante. 

Como se indicó en el apartado 4.2.5, la Directiva establece, en el artículo 19 punto 1c, una 
tercera opción para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
biocarburantes. Esta alternativa consiste en combinar valores por defecto desagregados para 
algunas de las etapas de la cadena de biocarburante con valores reales para otras etapas. 
Dicha operación se puede aplicar en la calculadora eligiendo entre las letras A (valores reales) 
y D (valores por defecto), en la pantalla Resultados (pestaña Totales).  

 

Figura 34: Pantalla Resultados (Totales) 
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Figura 35: Pantalla Resultados (Totales) 

 

En el caso de haber realizado el cultivo en tierras gravemente degradadas o en tierras 
altamente contaminadas, como cita la Directiva, se puede seleccionar la casilla de bonificación, 
que restará los correspondientes 29 gCO2eq/MJbiocarburante tanto sobre los resultados totales 
como sobre el gráfico. 
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Figura 36: Botón bonificación 

 

 

Una vez calculados los resultados es posible volver a cualquier pantalla de introducción de 
datos dentro de la cadena de biocarburante que se está analizando y cambiar los valores para 
ver el efecto en los resultados. Sin embargo, si se selecciona otra cadena de biocarburante 
todas las pantallas se inicializan a cero. 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

43 

 

 

4.11.  Generación de informes 

Esta nueva versión de CALCUGEI 2.0 ofrece la posibilidad de realización de informes con los 
datos de entrada y salida en formato pdf. Para ello la pantalla de resultados incorpora un 
símbolo de documento pdf que automáticamente genera un informe que se graba en el 
directorio seleccionado por el usuario. 
 
 
 

 
Figura37: Botón de generación de informe 
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Figura 35: Ubicación del archivo de informe 

 
El nombre del fichero se construye con el siguiente criterio 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA_BIOCARBURANTE_MATERIA PRIMA_fecha 
 
 
Los datos que se incluyen en el informe son los siguientes: 

j. Información general 
k. Datos de entrada 
l. Resultados por etapas 
m. Resultados globales 
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Figura 36: Informe de resultados 

4.12.  Obtención de resultados incompletos 

Si un usuario no inserta datos en todas las pantallas de CALCUGEI van a aparecer resultados 
incompletos.  

La figura 37 muestra los resultados que se obtendrían en caso de, por ejemplo, no introducir 
datos en la etapa de fertilización y en la segunda etapa de transformación de, por ejemplo, el 
proceso de transformación a biodiésel. Se observa cómo los resultados de la fertilización están 
a cero en la pantalla de resultados de la actividad agrícola. Asimismo, dado que la segunda 
etapa de transformación no tiene datos, los datos de producción final de biodiésel no están 
disponibles y por tanto, los resultados, por  MJ de biocarburante, aparecen a cero. Además, 
como tampoco es posible cuantificar el factor de asignación, éste aparece representado con un 
símbolo de un cuadrado así como los resultados, por MJ de biocarburante, después de 
asignación.  
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Figura 37: Resultados incompletos (Etapa de cultivo) 

 

 

Las figuras38 y 39  muestran cómo aparecerían los resultados de la etapa de transporte y 
distribución y de transformación en caso de no introducir los datos de la segunda fase del 
proceso de transformación. 
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Figura 38: Resultados incompletos (Etapa de transporte y distribución) 
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Figura 39: Resultados incompletos (Etapa de transformación) 

Finalmente, la Figura 40 muestra el resultado final en la pestaña Totales de los tres casos 
expuestos anteriormente.  

 

 

Figura 40: Resultados incompletos (Totales) 

4.13.  Mensajes de ayuda 

La versión de CALCUGEI 2.0 incorpora una serie de mensajes de ayuda con el objetivo de 
facilitar su uso. Estos mensajes aparecen en determinados puntos de las diferentes pantallas 
de la herramienta y ofrecen explicaciones adicionales sobre las acciones que pueden 
ejecutarse, los datos que deben introducirse o el significado de los valores que aparecen en las 
casillas. 
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Figura 39: Mensajes de ayuda 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

50 

 

Referencias 

DOUE 2009. Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2009 relativa al fomento del uso de energías renovables y por la que se modifican y se derogan 
las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

DOUE 2010a. Comunicación de la Comisión sobre la implementación práctica del esquema 
europeo de sostenibilidad de biocarburantes y biolíquidos y las reglas de contabilización de 
biocarburantes. (2010/C 160/02) 

DOUE 2010b.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de junio de 2010 sobre directrices para 
calcular las reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/CE 
[notificada con el número C (2010) 3751] (2010/335/UE) 

IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the 
Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., 
Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, and C.A. Johnson 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 
881pp. 

IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the 
nacional Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara 
T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan. 

 IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 
pp. 

Weindorf, 2010 Comunicación personal en el marco del proyecto BIOGRACE. 

 



Manual de usuario de la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

de biocarburantes CALCUGEI versión 2.0 

 

51 

 

 

Anexo I. Consumo de combustible en labores agrícolas 

Tabla 1. Consumo de combustible de las labores agrícolas 

Maquinaria Consumo combustible (l/h) 

 

Arado vertedera 18,3 

Arado chisel 18,3 

Subsolado 18,3 

Grada de discos 13,3 

Cultivador brazos flexibles 13,3 

Abonadora centrífuga 8,8 

Estercolado 18,3 

Sembradora a chorrillo 13,2 

Sembradora de precisión 13,2 

Abonadora estiércol 18,3 

Roller 18,3 

Pulverizador suspendido 13,24 

Segadora de discos 8,8 

Roto empacadora 18,3 

Macro empacadora 18,3 

Remolque autocargador 18,3 

Picadora-cargadora forraje 18,26 

Cosechadora-segadora cereales 39,3 

Cosechadora girasol 39,5 
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Anexo II. Valores estándar 

Potenciales de calentamiento global 

CO2 1 g CO2eq / g CO2 

CH4 23 g CO2eq / g CH4 

N2O 296 g CO2eq / g N2O 

Factores de emisión de GEI 

Insumos agrícolas 

Fertilizante 

nitrogenado 

2827,0 g CO2/kg N 8,68 g CH4/kg N 9,6418 g N2O/kg N 5880,6 g CO2eq/kg N 

Fertilizante P2O5 964,9 g CO2/kg P2O5 1,33 g CH4/kg P2O5 0,0515 g N2O/kg P2O5 1010,7 g CO2,q/kg P2O5 

Fertilizante K2O 536,3 g CO2/kg K2O 1,57 g CH4/kg K2O 0,0123 g N2O/kg K2O 576,1 g CO2eq/kg K2O 

Fertilizantes CaO 119,1 g CO2/kg CaO 0,22 g CH4/kg CaO 0,0183 g N2O/kg CaO 129,5 g CO2eq/kg CaO 

Fitosanitarios 9886,5 g CO2/kg 25,53 g CH4/kg 1,6814 g N2O/kg 10971,3 g CO2eq/kg 

Semillas-maíz 350 g CO2/kg - g CH4/kg - g N2O/kg 350 g CO2eq/kg 

Semillas-colza 412,1 g CO2/kg 0,91 g CH4/kg 1,0028 g N2O/kg 729,9 g CO2eq/kg 

Semillas-soja 400 g CO2/kg - g CH4/kg - g N2O/kg 400 g CO2eq/kg 

Semillas-remolacha 2187,7 g CO2/kg 4,60 g CH4/kg 4,2120 g N2O/kg 3540,3 g CO2eq/kg 

Semillas-caña de 

azúcar 

1,6 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 1,6 g CO2eq/kg 

Semillas-girasol 412,1 g CO2/kg 0,91 g CH4/kg 1,0028 g N2O/kg 729,9 g CO2eq/kg 

Semillas-trigo 151,1 g CO2/kg 0,28 g CH4/kg 0,4003 g N2O/kg 275,9 g CO2eq/kg 

Residuos (como materia prima) 

Compost de EFB 

(Racimos de palma 

vacíos) 

0,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 0,0 g CO2eq/kg 

Residuos de filtrado 0,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 0,0 g CO2eq/kg 

Estiércol 0,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 0,0 g CO2eq/kg 

Vinazas 0,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 0,0 g CO2eq/kg 

Combustibles  

Gas natural (4000 km, 

Calidad GN ruso) 
61,58 g CO2/MJ 0,1981 g CH4/MJ 0,0002 g N2O/MJ 66,20 g CO2eq/MJ 

Gas natural (4000 km, 

calidad GN media UE) 
62,96 g CO2/MJ 0,1981 g CH4/MJ 0,0002 g N2O/MJ 67,59 g CO2eq/MJ 

Gasóleo 87,64 g CO2/MJ - g CH4/MJ - g N2O/MJ 87,64 g CO2eq/MJ 

Fuel óleo pesado 84,98 g CO2/MJ - g CH4/MJ - g N2O/MJ 84,98 g CO2eq/MJ 

Fuel óleo pesado para 

transporte marítimo 

87,20 g CO2/MJ - g CH4/MJ - g N2O/MJ 84,98 g CO2eq/MJ 
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Metanol 92,80 g CO2/MJ 0,2900 g CH4/MJ 0,0003 g N2O/MJ 99,57 g CO2eq/MJ 

Carbón 102,38 g CO2/MJ 0,3835 g CH4/MJ 0,0003 g N2O/MJ 111,28 g CO2eq/MJ 

Lignito 116,76 g CO2/MJ 0,0091 g CH4/MJ 0,0001 g N2O/MJ 116,98 g CO2eq/MJ 

Paja de cereal 1,75 g CO2/MJ 0,0013 g CH4/MJ 0,0001 g N2O/MJ 1,80 g CO2eq/MJ 

Pellets origen nacional 14,74 g CO2/MJ 0,01 g CH4/MJ 0,00 g N2O/MJ 15,82 g CO2eq/MJ 

Pellets importados 27,09 g CO2/MJ 0,01 g CH4/MJ 0,00 g N2O/MJ 28,17 g CO2eq/MJ 

Astillas origen nacional 4,74 g CO2/MJ 0,01 g CH4/MJ 0,00 g N2O/MJ 5,82 g CO2eq/MJ 

Astillas importadas 28,86 g CO2/MJ 0,01 g CH4/MJ 0,00 g N2O/MJ 29,94 g CO2eq/MJ 

Electricidad 

Electricidad  media UE MT 119,36 g CO2/MJ 0,2911 g CH4/MJ 0,0054 g N2O/MJ 127,65 g CO2eq/MJ 

Electricidad media UE BT 120,79 g CO2/MJ 0,2946 g CH4/MJ 0,0055 g N2O/MJ 129,19 g CO2eq/MJ 

Producción de electricidad (referencia para el cálculo de créditos) 

Electricidad (Ciclo 

combinado GN) 114,48 

 

g CO2/MJ 0,3679 

 

g CH4/MJ 0,0050 

 

g N2O/MJ 124,42 

 

g CO2eq/MJ 

Electricidad (Turbina de 

vapor Lignito) 284,77 

 

g CO2/MJ 0,0259 

 

g CH4/MJ 0,0078 

 

g N2O/MJ 287,67 

 

g CO2eq/MJ 

Electricidad (Paja 

cogeneración) 5,56 

 

g CO2/MJ 0,0042 

 

g CH4/MJ 0,0002 

 

g N2O/MJ 5,71 

 

g CO2eq/MJ 

Emisiones de CH4 y N2O de la producción de calor (por MJ calor) 

Emisiones CH4 y N2O, 

caldera de vapor de GN 
-  0,0028 g CH4/MJ  0,0011 g N2O/MJ 0,39 g CO2eq/MJ 

Emisiones de CH4 y N2O, 

cogeneración con lignito 
-  0,0023 g CH4/MJ  0,0126 g N2O/MJ 3,79 g CO2eq/MJ 

Emisiones de CH4 y N2O 

motor de gas natural 
-  0,0533 g CH4/MJ  0,0000 g N2O/MJ 1,23 g CO2eq/MJ 

Insumos de la fase de transformación 

n-Hexano 80,08 g CO2/MJ 0,0146 g CH4/MJ 0,0003 g N2O/MJ 80,50 g CO2eq/MJ 

Acido fosfórico (H3PO4) 2776,0 g CO2/kg 8,93 g CH4/kg 0,1028 g N2O/kg 3011,7 g CO2eq/kg 

Bentonita 197,0 g CO2/kg 0,04 g CH4/kg 0,0063 g N2O/kg 199,7 g CO2eq/kg 

Ácido clorhídrico (HCl) 717,4 g CO2/kg 1,13 g CH4/kg 0,0254 g N2O/kg 750,9 g CO2eq/kg 

Carbonato sódico 

(Na2CO3) 
1046,0 g CO2/kg 6,20 g CH4/kg 0,0055 g N2O/kg 1190,2 g CO2eq/kg 

Hidróxido sódico 

(NaOH) 
438,5 g CO2/kg 1,03 g CH4/kg 0,0240 g N2O/kg 469,3 g CO2eq/kg 

Hidróxido potásico 

(KOH) 
0,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 0,0 g CO2eq/kg 

Hidrógeno (para el 

HVO) 80,87  

g CO2/MJ 

0,2765  

g CH4/MJ 

0,0003 

g N2O/MJ 

87,32  

g CO2eq/MJ 

 CaO puro para los 1013,0  0,65  0,0076  1030,2  
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procesos g CO2/kg g CH4/kg g N2O/kg g CO2eq/kg 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 193,9 g CO2/kg 0,55 g CH4/kg 0,0045 g N2O/kg 207,7 g CO2eq/kg 

Amoniaco 2478,0 g CO2/kg 7,84 g CH4/kg 0,0087 g N2O/kg 2660,8 g CO2eq/kg 

Ciclohexano 723,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 723,0 g CO2eq/kg 

Lubricantes 947,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 947,0 g CO2eq/kg 

Ácido cítrico 963,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 963,0 g CO2eq/kg 

Silicato sódico (37% en 

agua) 1145,0 

g CO2/kg 

0,00 

g CH4/kg 

0,0000 

g N2O/kg 

1145,0 

g CO2eq/kg 

Metilato sódico 4885,0 g CO2/kg 0,00 g CH4/kg 0,0000 g N2O/kg 4885,0 g CO2eq/kg 

Ácido fosfórico (H3PO4) 2776,0 g CO2/kg 8,93 g CH4/kg 0,1028 g N2O/kg 947,0 g CO2eq/kg 

Hidróxido sódico 

(NaOH) 438,0 

g CO2/kg 

1,03 

g CH4/kg 

0,0240 

g N2O/kg 

469,0 

g CO2eq/kg 

Transporte por oleoducto 

Emisiones CO2 

equivalente,  
15.74 

g CO2 

equivalente/ 

ton.km 

      

Consumo de energía fósil 

Agro-inputs 

Fertilizante nitrogenado 48,99 MJfósil/kg N 

Fertilizante P2O5 15,23 MJfósil/kg P2O5 

Fertilizante K2O 9,68 MJfósil/kg K2O 

Fertilizantes CaO 1,97 MJfósil/kg CaO 

Fitosanitarios 268,40 MJfósil/kg 

Semillas-maíz            -    MJfósil/kg 

Semillas-colza 7,87 MJfósil/kg 

Semillas-soja            -    MJfósil/kg 

Semillas-remolacha 36,29 MJfósil/kg 

Semillas-caña de azúcar 0,02 MJfósil/kg 

Semillas-girasol 7,87 MJfósil/kg 

Semillas-trigo 2,61 MJfósil/kg 

Compost de EFB 

(Racimos de palma 

vacíos) 0,00 

 

MJfósil/kg 

Residuos (como materia prima) 

Compost de EFB 

(Racimos de palma 

vacíos) 0,00 

 

 

MJfósil/kg 

Residuos de filtrado 0,00 MJfósil/kg 

Estiércol 0,00 MJfósil/kg 

Vinazas 0,00 MJfósil/kg 
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Combustibles  

Gas natural (4000 km, Calidad GN ruso) 1,1281 MJfósil/MJ 

Gas natural (4000 km, calidad GN media UE) 1,1281 MJfósil/MJ 

Gasóleo 1,16 MJfósil/MJ 

Fuel óleo pesado 1,088 MJfósil/MJ 

Fuel óleo pesado para transporte marítimo 1,088 MJfósil/MJ 

Metanol 1,6594 MJfósil/MJ 

Carbón 1,0886 MJfósil/MJ 

Lignito 1,0156 MJfósil/MJ 

Paja de cereal 0,0254 MJfósil/MJ 

Electricidad 

Electricidad  media UE MT 2,6951 MJfósil/MJ 

Electricidad media UE BT 2,7275 MJfósil/MJ 

Producción de electricidad (referencia para el cálculo de créditos) 

Electricidad (Ciclo combinado GN) 2,0511 MJfósil/MJ 

Electricidad (Turbina de vapor Lignito) 2,4770 MJfósil/MJ 

Electricidad (Paja cogeneración) 0,0806 MJfósil/MJ 

Insumos de la fase de transformación 

n-Hexano  0,3204 MJfósil/MJ 

Acido fosfórico (H3PO4) 28,57 MJfósil/kg 

Bentonita 2,54 MJfósil/kg 

Ácido clorhídrico (HCl) 15,43 MJfósil/kg 

Carbonato sódico (Na2CO3) 13,79 MJfósil/kg 

Hidróxido sódico (NaOH) 10,22 MJfósil/kg 

Hidróxido potásico (KOH) 0,00 MJfósil/kg 

Hidrógeno (para el HVO) 1,4835 MJfósil/MJ 

CaO puro para los procesos 4,60 MJfósil/kg 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 3,90 MJfósil/kg 

Amoniaco 44,39 MJfósil/kg 

Ciclohexano 53,10 MJfósil/kg 

Lubricantes 53,28 MJfósil/kg 

Densidad 

Densidad de combustibles líquidos 

Gasóleo 832 kg / m3 

Gasolina 745 kg / m3 

Fuel óleo pesado 970 kg / m3 

Fuel óleo pesado para transporte marino 970 kg / m3 
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Etanol 794 kg / m3 

Metanol 793 kg / m3 

Biodiésel 890 kg / m3 

Gasóleo sintético (BtL) 780 kg / m3 

Aceite vegetal hidrotratado (HVO) 780 kg / m3 

Poderes caloríficos inferiores (PCIs) 

PCIs de combustibles sólidos y líquidos 

Gasóleo 43,1 MJ/kg (0% agua) 

Gasolina 43,2 MJ/kg (0% agua) 

Fuel óleo pesado 40,5 MJ/kg (0% agua) 

Fuel óleo pesado para transporte marino 40,5 MJ/kg (0% agua) 

Etanol 26,81 MJ/kg (0% agua) 

Metanol 19,9 MJ/kg (0% agua) 

Biodiésel 37,2 MJ/kg (0% agua) 

Gasóleo sintético (BtL) 44,0 MJ/kg (0% agua) 

Aceite vegetal hidrotratado (HVO) 44,0 MJ/kg (0% agua) 

Aceite vegetal puro (PVO) 36,0 MJ/kg (0% agua) 

n-Hexano 45,1 MJ/kg (0% agua) 

Carbón 26,5 MJ/kg (0% agua) 

Lignito 9,2 MJ/kg (0% agua) 

PCIs de materias primas y coproductos 

Maíz 18,5 MJ/kg (0% agua) 

Racimos palma 24,0 MJ/kg (0% agua) 

Colza 26,4 MJ/kg (0% agua) 

Soja 23,5 MJ/kg (0% agua) 

Remolacha 16,3 MJ/kg (0% agua) 

Caña de azúcar 19,6 MJ/kg (0% agua) 

Girasol 26,4 MJ/kg (0% agua) 

Trigo 17,0 MJ/kg (0% agua) 

Grasa animal 37,1 MJ/kg (0% agua) 

BioOil (coproducto del proceso de biodiésel 

de aceites usados) 
21,8 MJ/kg (0% agua) 

Aceite vegetal crudo 36,0 MJ/kg (0% agua) 

DDGS (10 % humedad) 16,0 MJ/kg (10% agua) 

Glicerina 16,0 MJ/kg (0% agua) 

Torta de palmiste 17,0 MJ/kg (0% agua) 

Aceite de palma 37,0 MJ/kg (0% agua) 

Torta de colza 18,7 MJ/kg (0% agua) 

Aceite de soja 36,6 MJ/kg (0% agua) 

Pulpa de remolacha 15,6 MJ/kg (0% agua) 

Tallos de remolacha 15,6 MJ/kg (0% agua) 

Paja de trigo 17,2 MJ/kg (0% agua) 
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Transporte 

Eficiencias de transporte 

Camión para transporte productos sólidos (gasóleo) 0,94 MJ/ton,km 

Camión para transporte de líquidos (gasóleo) 1,01 MJ/ton,km 

Camión para transporte de racimos palma (gasóleo) 2,01 MJ/ton,km 

Camión cisterna MB2218 para transporte de vinazas (gasóleo) 2,16 MJ/ton,km 

Camión cisterna y cañones de agua para transporte y 

aplicación de vinazas (gasóleo) 

0,94 
MJ/ton,km 

Camión dumpster MB2213 para transporte de residuo de 

filtrado (gasóleo) 

3,60 MJ/ton,km 

Carguero oceánico  (Fuel óleo) 0,20 MJ/ton,km 

Buque cisterna 50kt (Fuel óleo) 0,12 MJ/ton,km 

Tubería local (10 km) 0,00 MJ/ton,km 

Tren (Eléctrico, MT) 0,21 MJ/ton,km 

Emisiones del transporte 

Camión para transporte productos sólidos (gasóleo) 0,005 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Camión para transporte de líquidos (gasóleo) 0,005 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Camión para transporte de racimos palma (gasóleo) 0,005 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Camión cisterna MB2218 para transporte de vinazas (gasóleo) 0,000 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Camión cisterna y cañones de agua para transporte y 

aplicación de vinazas (gasóleo) 0,000 
g CH4/ton,km 

0,0000 
g N2O/ton,km 

Camión dumpster MB2213 para transporte de residuo de 

filtrado (gasóleo) 0,000 
g CH4/ton,km 

0,0000 
g N2O/ton,km 

Carguero oceánico  (Fuel óleo) 0,000 g CH4/ton,km 0,0007 g N2O/ton,km 

Buque cisterna 50kt (Fuel óleo) 0,000 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Tubería local (10 km) 0,000 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 

Tren (Eléctrico, MT) 0,000 g CH4/ton,km 0,0000 g N2O/ton,km 
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Anexo III. Valores estándar de fertilizantes 

 
gCO2/kg gCH4/kg gN2O/kg gCO2-eq/kg 

Valores estándar por producto específico   

Valores de la herramienta BIOGRACE    

Fertilizantes nitrogenados (kg N)  
    

  Nitrato amónico (NA) 2343 6.2 12.5 6171.4 

  Sulfato amónico (SA) 1620   1620.0 

  
Nitrato amónico cálcico 
(NAC) 2491 6.6 12.4 6301.9 

  Solución nitrogenada 5137   5137.0 

  Urea 2978 7.6 0.0 3152.2 

Fertilizantes fosfatados (kg P2O5)      

  Superfosfato triple (TSP)  708 0.9 0.0 729.2 

  
Fosfato diamónico (FDA) 
18%N 46%P2O5  1457 2.8 0.0 1521.7 

Fertilizantes potásicos (kg K2O)      

  Cloruro potásico 60%K2O 290 0.72 0.0 306.7 

Otros fertilizantes      

  NPK 15-15-15 3733 8.7 10.6 7066.7 

Valores fertilizantes españoles    

Fertilizantes nitrogenados (kg N)      

 Nitrato amónico (NA) 3453 2.46 3.83 4644.0 

 Sulfato amónico (SA) 1649 0.21 0.23 1722.3 

 Urea 2973 5.06 3.88 4238.1 

 Solución nitrogenada 3470 2.26 2.51 4264.1 

Fertilizantes fosfatados (kg P2O5)      

 Superfosfato triple (TSP) 759 0.99 0.01 785.2 

Fertilizantes potásicos (kg K2O)      

 Cloruro potásico 60%K2O 396 1.09 0.01 422.3 

Otros fertilizantes      

 NPK 15-15-15 3539 6.92 8.29 6151.3 

Valores estándar generales por nutriente   

Valores de la herramienta BIOGRACE     

 N 2827.0 8.68 9.64 5880.6 

 P2O5 964.9 1.33 0.0515 1010.7 

 K2O 536.3 1.57 0.0123 576.1 

 CaO 119.1 0.22 0.0183 129.5 

Valores fertilizantes españoles     

 N 3050 2.87 3.19 4060.9 

 P2O5 759 0.99 0.01 785.2 

 K2O 396 1.09 0.01 422.3 

 CaO 119.1 0.22 0.0183 129.5 
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Anexo IV. Comparación de valores obtenidos con CALCUGEI y valores 
por defecto de la DER 

Cadena de producción de biocarburantes 
Valor por defecto Tabla 
A DER Anexo V 

Valor por 
defecto usando 
los potenciales 
de 
calentamiento 
global 1/23/296 

Valor 
obtenido por 
CALCUGEI 

Etanol trigo con lignito como combustible 70 69.8 69.8 

Etanol trigo sin especificar combustible 70 69.8 69.8 

Etanol trigo con gas natural en caldera convencional 55 54.6 54.6 

Etanol trigo gas natural en cogeneración 44 44.1 44.1 

Etanol trigo paja en cogeneración 26 26.0 26.0 

Etanol maíz 43 43.4 43.4 

Etanol remolacha 40 40.1 40.8 

Etanol de caña de azúcar 24 24.0 23.8 

Biodiesel colza 52 51.7 51.8 

Biodiesel palma 68 66.0 66.0 

Biodiesel palma con captura de metano 37 36.9 36.7 

Biodiesel soja 58 56.9 57.1 

Biodiesel de girasol 41 40.6 40.6 

Biodiesel aceites usados 14   21.3 

Aceite puro colza 36 35.9 36.0 

Aceite vegetal hidrotratado de colza 44 44.2 44.3 

Aceite vegetal hidrotratado de palma  62 58.9 58.9 

Aceite vegetal hidrotratado de palma con captura de metano 29 29.0 29.0 

Aceite vegetal hidrotratado de girasol 32 32.7 32.7 

Biogás estiércol seco 15 13.0 12.9 

Biogás estiércol húmedo 16 14.5 14.4 

Biogás de RSU 23 21.4 21.4 

Potenciales de calentamiento global usados 1/25/298 1/23/296 1/23/296 

 


